
Einfassung Herschberger Granit
Vorderkanten mit leichtem Anlauf
OF gestrahlt
auf Fundamentring Ortbeton
je 2 Stk. Stahlanker zur Fixierung
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Baumgrube aus Baumsubstrat
FLL, nicht überbaubar
Baumgrubensohle und -seiten aufreißen

Extensive Staudenpflanzung

Bewässerung?

Umlaufende Sitzauflage
Lärche natur
Lattung Landi Bogenbank Fa. Burri
auf Unterkonstruktion Stahl dunkel beschichtet

Rückenlehne Lärche natur
Lattung Landi Bogenbank Fa. Burri
Unterkonstruktion Stahl dunkel beschichtet

30 cm Staudensubstrat

Extensive Staudenpflanzung

Rückenlehne Lärche natur
Lattung Landi Bogenbank Fa. Burri
Unterkonstruktion Stahl dunkel beschichtet

Umlaufende Sitzauflage
Lärche natur
Lattung Landi Bogenbank Fa. Burri
auf Unterkonstruktion Stahl dunkel beschichtet

Einfassung Herschberger Granit
OF gestrahlt
auf Fundamentring Ortbeton
je 2 Stk. Stahlanker zur Fixierung

0.66 3.28

Sitzhöhe bei Belagsgefälle
zwischen min 42 cm
bis max 52 cm (Senioren)
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Stadt Salzburg
Straßen- und Brückenamt

Waagplatz und Mozartplatz

EINREICHPLANUNG
Detail Bauminseln
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